FICHA TECNICA SUPRATECH

Dispensador de toallas empotrado en acero inoxidable
Referencia: B0-35903

Descripcion

Dispensador empotrado de toallas de papel en acero inoxidable, _
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Caracteristicas técnicas 280 ] 95 < E
Acero inoxidable calidad AlSI 304 acabado cepillado. Reserva en la pared
L290 x P95 x H440 mm
Caja de empotrar completamente soldada.

Puerta esp.1,2 mm con retorno a 90° para una rigidez maxima,
bisagra piano oculta entoda la alturay pestillo de friccién.

Cable de retencion para proteccion de la pared.
Capacidad 300 a 400 toallas de mano segun formatos.

DISTRITOP incluido: accesorio para distribucién continua
de las hojas por la unidad, reduciendo el consumo de papel
almenos un 20%, eliminando atascosy el tiraje de varias hojas

alavez.
Apertura/ cierre sin cerradura. §

Dimensiones: An. 330 x Pr. 106 x Al. 480 mm

. Accesorio DISTRITOP
(con empotramiento 95 mm). oluid
Huecos de pared: An. 290 x Pr. 95 x Al. 440 mm. neiido
Fijaciones incluidas.
3 afios de garantia.
Referencia Opciones
Dispensador empotrado de toallas en acero inoxidable + Concerradura ref. BO-359033

BO-35903 acabado cepillado Acabado negro mate ref. BO-35903-N
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