FICHA TECNICA SUPRATECH

Maddulo HYFLO 4en1 Espejo-Jabon-Agua-Paper Peakserve
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Descripcion

El mueble espejo alto multifuncién HYFLO es una solucién practica,
compuesto por un dispensador automatico de jabén liquido o en espuma,
un grifo automatico con valvula termostatcia, y el sistema de despensacion
de toallas gran capacidad en continuo PEAKSERVE (TORK).

Paquetes comprimidos, que ofrecen una gran capacidad evitando
larotura de toallas durante periodos de alto trafico, y conectados con tiras
antideslizantes para una dispensacion de toallas sin interrupcion.
Unatoalla esta siempre disponibley es facil de coger.

Ahorro de tiempo gracias a una dispensacion en menos de 3 segundos
por usuario = mas rapido que un secamanos de aire forzado.

Permite transportar el doble de toallas, ya que estan comprimidas al 50 %,
iy reducir ala mitad el tiempo dedicado a la recarga!l

Reduccién del consumo gracias ala distribucién hoja a hoja.

Papel Eco-Label y FSC, disefiado con papel reciclado y tambiénreciclable.

Higiene y comodidad sin contacto, ahorro de aguay jabon,
disefio minimalista y flexible, mantenimiento sencillo, seguro y duradero.

Instalacion: el mueble se fija a la pared mediante un riel de suspension 6& n
. . . . . s 4

en acero inoxidable. Solo se necesita una fuente de alimentacion, < v

y el agua se conecta al premezclador para un montaje rapido y funcional. m I

Todos los componentes (electrovélvula, bomba, deteccion, transformador,
valvula de cierre, premezclador...) a mano para un servicio facil.

Caracteristicas técnicas

Mueble fabricado en panel de melamina blanca hidréfuga 19 mm, chapados de PVC blanco T mm, parte inferior y puerta de Komacel
blanco imputrescible 19 mm. Espejo de seguridad 6 mm, dorso con pelicula. Puerta elevable con 2 compases amortigadores y 2 bisagras
invisibles. Componentes ensamblados sobre placa robusta de acero inoxidable espesor 1,2 mm. Cerradura con llave y cierre automatico.

-Iconos luminosos (colores personalizadas azul, blanco, rojo o verde), texto en francés/espafiol, logo mano deteccién por abajo,
caiios verticales de acero inoxidable visibles paraindicar la posicion de las manos en lugares publicos y facilitar el uso.

-Dispensador de jabdn alimentado por una bomba peristaltica, proporcionando una dosificacion precisa de jabdn. Cierre automatico
sin goteo. Depdsito de jabon 7 L de facil acceso por llenado con jabdn en espuma o liquido.
Viscosidad jabén liquido 100-3800 cPs, jabén en espuma 0-100 cPs. PH5.5a8.5.

-Valvula mezcladora termostatica F3/8” para agua templada (sin a peticion).

- Grifo vertical con deteccidn infrarroja autoajustable, caudal 6 L/min (opcién 1,9 L/min).
Parada de seguridad tras 90 segundos de flujo continuo. Presién de agua: 0.5-8 bar. Enjuague periddico antilegionela.

-Dispensador de toallas de papel en continuo Peakserve, recargable por la parte superior. Capacidad: 1230 toallas.
-CE. 3 aflos de garantia.
-Dimensiones: L700 x P256 x A800 mm.

Referencias eleccién de modelos Opciones
» RES-865 Jaboén liquido . Flujo limitado 1,9 L/min.
+ RES-865M Jabén en espuma +  Control remoto RES-30 para ajuste agua y jabon

+ Solo LEDs blancos
Luz indicadora nivel de jabdn bajo

. . Cerradura magnética (sin giro de llave)
SERVICIO FACIL PARA EL JABON: /74T ) ) o
- +  Tirade LED integrada en parte superior/inferior

- sin tap6n de rosca, simple vélvula ! del mueble, con o sin deteccion de movimiento
- sin tubo de salida, evita goteos de jabén . Eleccion de los componentes

- largo gollete, llenado sin embudo ‘
-gran capacidad 7L, limita las intervenciones * Acabado color del mueble
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