FICHA TECNICA

SUPRATECH

Combinado inodoro a suelo lavabo inox COMBINEO

fijacion través de pared
Referencia: IN-3025

Descripcion

Combinado de acero inoxidable inodoro-lavabo COMBINEO para
fijacion a través de pared con montaje mediante canal técnico,
compuesto por uninodoro a suelo central, un lavabo estampado
@ 320 mm, grifos de descarga directa temporizados pulsadores
empotradosy antibloqueo agua fria o premezclada lavabo, con
cafio de aceroinoxidable antidescolgante.

Especialmente disefiado para lugares de detencién que requieren
un alto grado de seguridad y una utilidad maxima en un espacio
minimo.

Caracteristicas técnicas

Acero inoxidable calidad AISI 304 espesor 2.0/1.6/1.2 mm
acabado cepillado.

El combinado estd reforzado con espuma de poliuretano de alta
densidad para evitar ruido y abolladuras.

Inodoro a suelo descarga minima 4 L, soldado al cuerpo del
combinado. Taza antisalpicaduras estampada de una sola piezay
brida oculta, para facilitar el mantenimiento, evitar la disimulacién
de productos y mejorar la higiene.

Salpicadero Al150 x P85 mm, con uso de tableta.

2 grifos integrados con pulsador para lavabo y descarga directa.
Cafio antivandalismo de acero inoxidable AlSI 304 redondeado y
antigiro, regulador de caudal oculto.

Instalacion:
Lavabo: grifo M1/2" roscado.

Duracion 10-20 segundos con cartucho antibloqueo.
Caudal 6L/min. Presién 1.5-5 bar / recomendada 3-4 bar. Valvula
perforadainviolable 11/2".

Inodoro: grifo M3/4" roscado, tubo de descarga premontado en
tazallegada @55 mm, con sistema Venturi integrado para
un efecto de descarga eficaz.

Duracion 7-10 segundos / descarga 4-8L.

Sifén ¢ 100 mm con salida horizontal.

Borde de unién redondeado para un montaje facil.

Fijacion: através de pared por 6 barras roscadas M10 incluidas.

Toma a latierraintegrada.

Dimensiones: An360 x P900 x AIT005 mm.

CE. Conforme EN 997y EN 33 (inodoro) + EN 14688 (lavabo)
+EN816yEN 1112 (normas agua).

Garantia 10 afos.

Referencia

Combinado inodoro-lavabo a suelo fijacion través de pared

* IN-3025 version inodoro a suelo central
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Opciones

ref. .-CF  Segundo pulsador agua caliente para lavabo
ref. ..-R  Descarga por depdsito 6L

Sin salpicadero, sin cafio agua, mandos sensitivos piezo,
mandos a distancia...

@ +33 (0)2 47 92 23 31

@ info@autosanit.com

www.autosanit.com



