FICHA TECNICA

SUPRATECH

Dispensador de jabon automatico detras del espejo

Referencia: RES-48

Descripcidn

Dispensador electrénico de jabdn liquido con deteccidn infrarroja
para instalacion detras del espejo, por encima del lavabo.

Sin contacto, protege de riesgos de contaminacion cruzada.

La fabricacién robusta permite su instalacion en sitios de uso
intensivo.

Reduccién drastica del consumo de jabon: dosificacion precisay
regular del jabén, cierre automatico sin goteo.

Bomba peristaltica: el jabon va a través de un tubo sin contacto con la
bomba, que evite contaminacién y descarga.

Instalaciony llenado faciles.

Perfecta combinacién con el grifo de integrar detras del espejo, para
la higiene, la comodidad de uso y la imagen de marca de los espacios
sanitarios.

Caracteristicas técnicas

Accionamiento con sensor infrarrojo.
Distancia minima 30 cm bajo el sensor, evitando cualquier superficie
brillante.

Alimentacion con transformador 230/12V o 6 pilas LR20 (ademas).

Cano de laton cromado L 50 mm ¢20 mm y escuadra soporte inox.
Montaje detras del espejo.

Depésito 1L de llenado (6L opcional).

Funciona con bomba peristaltica que permite utilizar todo tipo de
jabon liquido, detergente, locién o gel antibacteriano.

Viscosidad 100-3800 cPs. PH 6.5-8.5.

Control remoto RES-38 opcional para ajustar la dosis de jabdn,
arrancar después llenado, interrupcion temporal.

CE. Garantia 2 anos.
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Detras del espejo

Referencias eleccion de modelos

Dispensador de jabdn automético integrado destras espejo

. RES-48 ared
. RES-48P a pilas
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Opciones

Control remoto RES-38

Deposito jabdn 6 L para suministrar de 1 a 6 dispensadores
ref. RES-790

Transformador IP 68 para suministrar hasta 4 dispensadores
ref. RES-294

Caja de conexiones para alimentar hasta 10 dispensadores
ref. RES-296

Grifo mueble espejo diseno combinado
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