FICHA TECNICA

SUPRATECH

Urinario automatico GOLEM
Referencias: ST9RZ / S19RS / S19RB

Descripcion

Urinario de pared GOLEM automatico con tecnologia radar,
totalmente disimulada detras la ceramica y sola reacciona al uso del
urinario.

Diseno limpio, solo el urinario es visible.

El sistema de enjuague oculto es protegido del vandalismo,

sin contacto con agua, orina o productos de limpieza

para una larga vida util.

Este urinario de forma cénica con enjuague automatico 1 litro

de aspiracion reduce costos de aguay preserva el medio ambiente,
evitando malos olores.

Instalacion rapida «Plug and Play» con deteccion radar en la
ceramica = solo fijar y conectar, el urinario funciona.

Incluido control BlueTooth: aplicacién de descargar para ajuste facil de
parametros del urinario desde su teléfono, tableta...

Caracteristicas técnicas

Urinario de ceramica blanco de aspiracidn.

Deteccion radar disimulada en el urinario con activacién solamente
durante el uso (el sistema no detecta movimientos alrededor del
urinario pero solo el movimiento de liquido en la pared del urinario).
Pardmetros ajustables por control remoto SLDO4 (sin desmontaje
urinario) o aplicacién BlueTooth (sensibilidad deteccién, tiempo
descarga, enjuague periddico, enjuague previo y post enjuague,
on/off...)

Alimentacion pilas 6 V (4 x alcalinas 1,5V AA), ared integrado 230 V o
transformador externo 230/24V.

Consumo 6V =3W,24V=8W.

Indicador de baterias bajas.

Descarga econdmica 1 L (ajustable de 0.5La 3L).

Tiempo de descarga ajustable de 0,5 a 15,5 seg.

Tiempo minimo de uso antes activacion ajustable de 6 a 15 seg.
Enjuague automatico después 6 H sin uso.

Seguridad antidesbordamiento.

Recarga del sifén en agua después de cada uso.

Presion 1 - 6 bares. Flujo 18 L/min., ajustable con grifo de cierre.
Toma de agua atras M%" roscada, evacuacion @ 50 mm.
Grifo de cierre escuadray filtro, manga M1/2" incluidos.

Montaje facil gracias a la plantilla incluida.
Dim. Al305 x An535 x P340 mm.
CE. Electronica garantia 5 afios.

Referencias eleccion de modelos

Urinario Cerdmico GOLEM

. S19RZ Alimentacion a red 230V integrado

. S19RS Alimentacion 24V con transformador externo
. S19RB Alimentacion a pila
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Opciones
SLDO4 Control remoto
SPZ06 Caja de conexién 230/24V para 1 urinario
SPZ02 Caja de conexiones 230/24V hasta 5 urinarios
SPZ01 Caja de conexiones 230/24V hasta 9 urinarios
Aplicacion Bluetooth en el App Store o Play Store
SLA-26 Rejilla de fondo para urinario
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