FICHE TECHNIQUE

Seéche-mains électrique inox encastré SLIM
Référence : DI-082

Description

Séche-mains inox automatique encastré pour maximiser
I'espace disponible dans les sanitaires et optimiser I'esthétique.

Il réduit également les risques de détérioration ou de vol
et facilite I'entretien.

Profondeur d’encastrement réduite 100 mm.

Antivandalisme.

Disponible seul ou combiné avec une poubelle ou un distributeur
essuie-mains papier encastré pour un séchage des mains
efficace.

Caractéristiques techniques

Fagade inox AISI 304 brossé épaisseur 2 mm avec angles

entierement soudés et fixation dissimulée.
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Fonctionnement détection par infrarouge.
Plage de détection: 180 mm + 20 mm, réglable.
Alimentation:208-240 V AC.
Puissance nominale 1400-1900 W.
Temps de séchage : 12-20 secondes.

Niveau sonore:81.5dB
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Vitesse del'air: 28 m/s.

Dimensions:L382xP116 xH579 mm.

Réservations encastrement : L357 x P100 x H548 mm.
Installation recommandée a 97 cm du sol fini.

Poids net:14.3kg
CE, RoHS, WEEE. Classe 1. IP21. "
Garantie 3 ans. 382 100

Référence

Séche-mains encastré inox SLIM

DI-082 finition inox brossé
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