
Bâti-support GEBERIT/HYGISEAT autoportant
pour WC suspendu HYGISEAT
Référence : SUP1054

D e s c r i p t i o n
Bâti-support WC suspendu avec réservoir dissimulé pour 
fixation au sol, avec mécanisme de chasse automatique intégré 
pour gamme suspendue HYGISEAT.
Pour la construction en cloison sèche.
Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement  
selon EN 33:2011.
Pour WC suspendu avec saillie jusqu’à 620 mm.
Pour hauteur de chape de 0–250 mm.

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s
Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction  
en bois.
Pieds supports galvanisés. 
Pieds supports réglables 0–250 mm. 
Pieds supports antidérapants.
Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert  
des  forces dans le sol.
Coude de raccordement pour différentes positions  
en profondeur,  plage de réglage 45 mm.
Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie 
horizontale vers l’arrière.
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique.
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal. 
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation.
Travaux de montage et d’entretien sur les réservoirs à encastrer 
sans outils.
Arrivée d’eau à l’arrière
Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de 
l’humidité et de la poussière. 
Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être 
sectionné.

Ré f é r e n c e

•	 SUP1054	 Bâti-support autoportant

Op t i o n s

•	 SUP1056 	 Plaque de commande chasse d’eau inox 
•	 SUPKJ1 	 Plaque de commande chasse d’eau  

		  synthétique blanche 
•	 Bâti-support bas (H820mm)
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F I C H E T EC H N I Q U E

  02 47 92 23 31   info@autosanit.com   www.autosanit.com 


