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SCHÉMA ÉLECTRIQUE - Réf. SA-01N-NZ
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K1
K4

K2

K3

R2V 2x1,5mm²

230V / 50Hz

R2V 4G1,5mm²

R2V 4G1,5mm²

R2V 4G1,5mm²

R2V 2x1,5mm²

SPZ04Y
or

SPZ02

230V CA

24V DC

Les câbles situés dans le placard
doivent faire au moins 15 cm 
de longueur (à partir du mur).

La longueur des câbles venant de 
l’unité centrale à la douche ne peut 
pas excéder 50 mètres 

Ø Diamètre tuyau
en fonction du nombre

de douche

Thermostat xx (en fonction
du nombre de douches

et du débit requis)

INSTALLATION:
L’installation du produit ne peut être effectuée que par des 
personnes qualifiées et autorisées, conformément aux instructions 
et réglementations en vigueur sur le lieu d’installation !

eau chaude

eau froide

Avant de mettre le module sous tension, vérifier la
connexion correcte entre les câbles d’alimentation

et le bloc d’alimentation !
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE - Réf. SA-01N-NZ
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230V / 50Hz

- Détail du circuit imprimé

- Vue face avant retournée

rail DIN
(seulement 
pour SPZ04)

Bouton 2 Bouton 3


