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Référence : 
Robinet Electronique – VENUS XS 
 
� DWS-25 avec transformateur 230/9V 
 
 
Options : 
� Télécommande RES-31 
� Double volume chasse 
� Kit tube de chasse S07291037 

              
 

Description  
Robinet électronique inox encastré anti-vandalisme,  
avec chasse d’eau automatique au départ de l’utilisateur 
ou  par bouton poussoir. 
Détection de présence par infrarouge, et fermeture 
automatique temporisée sans contact manuel. 
Chasse directe sans réservoir. 
 
Paramètres ajustables par télécommande : longueur 
détection, volume chasse, délai prise en compte usager, 
désactivation rinçage périodique, marche-arrêt… 
 
Chasse d’eau automatique après chaque utilisation : 
- Elimine les odeurs pour chasse non tirée 
- Pas de contaminations croisées par contact 
- Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduites 
- Valorise la qualité des installations sanitaires 
 
Caractéristiques Techniques 
- Déclenchement électronique inox de chasse 
  encastré complet 
- Alimentation par transformateur 230/9V 
- Façade anti-vandalisme inox AISI 304 satiné 
- Robinet d’arrêt, électrovanne et filtre dans le 
  boîtier encastré 
- Raccordement eau froide 1“ 
- Rinçage automatique en cas de non utilisation 
  pendant 24 H 
- Garantie 3 ans 
- Dim. H 220 x 180 mm 


